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Industriestapler FS 55 IDK–503
   

•Grundtragkraft 5.500 kg*
•max. Hubhöhe 5,03 m
•max. Freihub 1,14 m
•Gerätelänge 5,30 m
•Gerätebreite 1,48 m
•Gerätehöhe 2,48 m
•Leergewicht ca. 8.216 kg

geeignet für:
•Industrie/Schwerindustrie•Handwerk
•Baubereich•Ver- und Entsorgungsbetriebe
•Haustechnik
Vorteile: 
•Triplex Vollfreihub•Seitenschieber
•Lastschutzgitter
•hydraulisches Lenksystem
•Multifunktionsanzeige
•Ganzmetall-Komfortkabine mit Heizung 
   und Frontwischer•verkranbar
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Grundtragkraft (LSpA 500 mm)..............	5.500 kg*

max. Hubhöhe................................................	5,03 m
max. Freihub..................................................	1,14 m

Gabelzinken
Länge..........................................................	1800 mm
Breite x Dicke.....................................	150 x 60 mm
Gabelabstand (min/max).........	340 mm/1290 mm
Gabelabstand Innenmaß ..........................	990 mm
Gabelträger...............................................	ISO FEM 4

Gerätelänge (mit Gabel)...............................	5,30 m
Gerätebreite..................................................	1,48 m
Masthöhe (eingefahren)................................	2,48 m
Höhe Lastenschutzgitter (ausgefahren).....	6,46 m
Mastneigung (vor/zurück).............................	8°/5°
Wenderadius..................................................	2,93 m
max. Steigfähigkeit..........................................	28 %
Bodenfreiheit (beladen tiefste Stelle)..........	0,16 m

Hyundai Dieselmotor
Motorleistung....................................68 kW (92 PS)
Hubraum..........................................4 Zyl. 4200 cm³
max. Drehmoment................................	2300 U/min

Bereifung Vollgummi 
vorne....................................................	300 x 15 - 18
hinten...................................................	7.00 x 12 - 14

Fahrgeschwindigkeit ................................	20 km/h
Hubgeschwindigkeit (mit Last)..............	470 mm/s
Hubgeschwindigkeit (ohne Last)...........	540 mm/s
Senkgeschwindigkeit (mit Last)............490 mm/s
Senkgeschwindigkeit (ohne Last).........450 mm/s

Hydraulikdruck
Anbaugeräte..................................................	140 bar
3.+4. Steuerventil, 3.+4. Steuerkreis 
mit Steckkupplungen
Getriebe.....................................................	Automatik

Leergewicht (mit Gabeln).....................	ca. 8.216 kg

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung 
die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 4.680 kg beträgt.
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